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ULA-ANTENNIT

TEKNISET TIEDOT

TYYPPI FM200 FM102 R1100-OM 217(W) 218(W)

Kanavat FM FM FM FM FM

Elementtejä kpl 1 1 2x1 1 2

Vahvistus dB 0 0 -3 0 3,5

Etu-takasuhde dB 0 0 0 0 12

Pituus mm 225 360 1350 225 690

Tuulikuorma N 12 13 15 13 28

Hinta alv 0 %

FM-200 FM-102

217(W) 218(W)

R1100-OM

Mallit 217(W), 218(W) ja R1100-OM ovat pakattu muovipusseihin. FM-200 pa-
kattu 4 kappaletta pahvilaatikossa. FM-102 yksittäispakattu muovipussiin ja
kahden kappaleen pahvilaatikkoon.

ULA-antenneiden runkoputki ja elementit on valmistettu alumiinista, element-
tien kiinnikkeet säänkestävästä muovista ja mastokiinnike galvanoidusta te-
räksestä.

Mallit FM102, FM200, 217W ja 218W kiilloitettua alumiinia, mallit 217, 218 ja
R1100-OM keltapassivoitua alumiinia.

Antenneiden dipolirasiassa on symmetrointimuuntaja, jossa kaapeliliitäntä
tapahtuu ruuveilla.


